
 

 

ACRÍLICA VIAL DEMARCACION (ALTO TRANSITO) 

CARACTERÍSTICAS: Recubrimiento formulado en base a resinas acrílicas de excelente 

desempeño, que otorgan una notable adherencia sobre diversos sustratos. Posee altos sólidos lo que 

permite lograr elevados espesores de película seca con pocas manos, esto implica una gran 

durabilidad en ambientes de alto tránsito. Las características de dicha película generan un fácil 

mantenimiento y muy buena adherencia entre capas. 

USOS: Recomendable para la señalización vial en carreteras, franjas de  limitación de áreas, zonas 

de seguridad en fábricas, aeropuertos, pisos deportivos y lugares de intenso tráfico.  

COLOR: Amarillo, Blanco, Cemento, Gris, Negro, Rojo, Teja y Verde. Colores especiales a 

pedido.  

RENDIMIENTO: 6 m
2
 por litro y por mano, según superficie a pintar. 

ACABADO: Brillante. Mate y satinado a  pedido. 

APLICACIÓN: Mezclar el producto en el envase para homogeneizar el contenido. Se puede 

aplicar con pincel, rodillo y sopletes. Según el tipo de superficie se puede diluir la primer mano 

hasta un 20% con Solvente Especial para Demarcación Vial NITROX y las  restantes sin o con 

mínima dilución según el método de aplicación. No aplicar en los rayos directos del sol. No utilizar 

a temperaturas menores a 5°C o mayores a 40°C. Evitar la aplicación con una humedad relativa 

ambiente mayor  a 85%. 

Efecto reflectivo: Este efecto se logra con la incorporación de microesferas de vidrio a la pintura, 

como asimismo por el método de sembrado, es decir, que son espolvoreadas sobre la película 

inmediatamente después del pintado.  

 

FORMAS DE PROVISIÓN: 1, 4 y 20 litros. 

SECADO: Al tacto entre 5 y 10 minutos, y duro entre 4 y 6 horas aproximadamente, dependiendo 

de las condiciones ambientales. Entre manos, dejar secar como mínimo 6 horas. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Las superficies a tratar deberán estar limpias, libres de 

grasitud, polvo, aceite, hongos, y cualquier impureza que pueda interferir en la adherencia.  

Superficie a repintar: limpiar impurezas, aplicar medio abrasivo fino pero sin demasiada presión, 

para aumentar la adherencia y evitar el ablandamiento de la película y el posterior empastado de los 

materiales. 

LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE TRABAJO: Con aguarrás, una vez secos lavar con agua y 

jabón.   


