
ANTIÓXIDO  

CARACTERÍSTICAS: Producto elaborado con resinas alquídicas y colofónicas de alto 

desempeño  y pigmentos anticorrosivos.  Confiere propiedades de efecto barrera y además, 

genera una superficie hidrofóbica disminuyendo la probabilidad de contacto de la superficie 

con el agua. Aumenta la adherencia y la durabilidad de un determinado sistema de pintura.  

USOS: Principalmente se utiliza sobre superficies ferrosas, por ejemplo: aberturas, 

estructuras de hierro y metálicas, rejas, techos de chapa, etc. 

COLOR: Amplia gama de 12 colores de línea y colores especiales a pedido. 

RENDIMIENTO: 8 m
2
 por litro y por mano de acuerdo a la superficie a pintar.

ACABADO: Mate y satinado.

APLICACIÓN: Aplicar a pincel, rodillo o soplete, utilizando la menor cantidad de 

aguarrás mineral que sea necesario para facilitar el pintado. No utilizar a temperaturas 

menores a 5°C o mayores a 40°C. Evitar la aplicación con una humedad relativa ambiente 

mayor  a 85%.  

SECADO: Al tacto 3 horas aproximadamente. Entre manos, dejar secar como mínimo 8 

horas, dependiendo de las condiciones ambientales.         

FORMA DE PROVISIÓN: 1, 4 y 20 litros. Colores especiales, cantidad mínima 10 litros.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: Todas las superficies deben estar limpias, secas, 

libres de polvo y grasa. Sobre hierro, arenar y/o granallar para eliminar el óxido y escamas 

de laminación. En caso de ser necesario se recomienda el fosfatizado de la superficie. 

Importante: este material esta formulado para ser utilizado como pintura de base, es decir 

de aplicación previa al esmalte de acabado; por consiguiente en todos los casos debe ser 

recubierto con esmalte de terminación si se desea obtener un buen comportamiento en 

intemperie. 

LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE TRABAJO: Aguarrás mineral antes de que el 

producto comience a secar. 


