
 

 

BARNIZ  MARINO 

CARACTERÍSTICAS: Recubrimiento que otorga una película de gran brillo y adecuada 

flexibilidad, protegiendo el sustrato de los agentes climáticos. Se puede utilizar tanto en exterior 

como en interior. 

USOS: Para todo tipo de maderas, en interior y exterior. Por ejemplo: portones, techos, aberturas, 

galerías y aleros, etc.  

COLOR: Incoloro. 

RENDIMIENTO: 8 m
2
 por litro y por mano, de acuerdo a la superficie a pintar. 

ACABADO: Brillante. Mate y satinado a pedido.  

APLICACIÓN: Mezclar el producto en el envase para homogeneizar el contenido. Se recomienda 

aplicar con pincel para aumentar la fuerza de penetración, pero se puede utilizar rodillo y sopletes. 

La primer mano diluir un 20% con aguarrás, y las  restantes sin dilución (2 ó 3 manos en interior y 3 

ó 4 manos en exterior). No aplicar en los rayos directos del sol. No utilizar a temperaturas menores 

a 5°C o mayores a 40°C. Evitar la aplicación con una humedad relativa ambiente mayor  a 85%. 

FORMAS DE PROVISIÓN: 1, 4 y 20 litros. 

SECADO: Al tacto entre 2 y 3 horas, y duro entre 6 y 8 horas aproximadamente, dependiendo de 

las condiciones ambientales. Entre manos, dejar secar como mínimo 8 horas.       

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Las superficies a tratar deberán estar limpias, libre de 

grasa, polvo, aceite, hongos, etc.  

Superficies Nuevas: Lijar en el sentido de las vetas, eliminar el polvillo y aplicar una mano de 

Barniz Marino NITROX diluido con aguarrás mineral al 20% en volumen. Dejar secar 12 horas 

entre manos 

Maderas Barnizadas: Eliminar totalmente el producto anterior y dejar la madera virgen para que 

penetre perfectamente el impregnante y proceder como superficie nueva.  

Maderas Duras: Aplicar 1 mano diluida al 50%, y el resto diluidas con un 20% de en aguarrás 

mineral.  

LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE TRABAJO: Con aguarrás, una vez secos lavar con agua y 

jabón.   

 


