
 

 

ESMALTE SINTÉTICO 

 

CARACTERÍSTICAS: Es una pintura de terminación elaborada en base a resinas 

alquídicas de alta calidad y pigmentos de elevada solidez a la luz, lo que permite un 

acabado de excelente brillo y resistencia a los agentes atmosféricos.  

USOS: Recomendado para utilizar como acabado para exteriores e interiores, sobre metal o 

madera, si el producto no es DUO, se recomienda aplicar previamente una o dos manos de 

antióxido al cromato de zinc en el caso de metales y fondo blanco en el caso de substratos 

de madera   

COLOR: Amplia gama de 36 colores de línea y colores especiales a pedido.                                                                                                    

RENDIMIENTO: 8 m
2
 por litro y por mano, de acuerdo a la superficie a pintar.      

ACABADO: Brillante. Satinado y mate a pedido. 

APLICACIÓN: Aplicar con pincel, rodillo, o soplete; utilizando la menor cantidad de 

diluyente que sea necesario para facilitar el pintado. Se recomienda utilizar aguarrás 

mineral para aplicar pincel o rodillo y solvente industrial para aplicaciones a soplete.                                                                                                                 

SECADO: Al tacto 3 horas aproximadamente. Entre manos, dejar secar como mínimo 8 

horas, dependiendo de las condiciones ambientales.          

FORMA DE PROVISIÓN: 1, 4 y 20 litros. Colores especiales, cantidad mínima 10 litros.                                                

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Limpiar bien la superficie a pintar, eliminando 

grasa, polvo, óxido, pintura en mal estado u otros elementos no adheridos a la misma. 

Sobre elementos ya pintados en buen estado, lijar previamente con lija #200.            

LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE TRABAJO: Con aguarrás, una vez secos lavar con 

agua y jabón.  

 


