
 

LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR/EXTERIOR 

CALIDADES: Profesional, Nitrox y Premium 

CARACTERISTICAS: Pintura formulada en base a una dispersión acuosa de polímeros estireno-acrílicos, 

que forma una película de gran resistencia a los rayos ultravioletas. Posee una equilibrada resistencia 

mecánica lo que permite soportar la erosión causada por los factores climáticos. Brinda un elevado poder 

cubritivo y muy buena resistencia a la lluvia.  

USOS: Para proteger y decorar superficies de interiores y exteriores de hormigón, fibrocemento, ladrillos, 

concreto, estucado, mampostería, Durlock exterior, etc. 

COLOR: Blanco y colores a pedido. Se puede entonar agregando un máximo de 30 cm
3
 de entonador 

universal por litro. 

RENDIMIENTO: 8 m
2
 por litro y por mano, según la porosidad y el estado de la superficie a pintar. 

ACABADO: Mate. 

APLICACIÓN: A pincel, rodillo o soplete (se recomienda tipo Airless). Diluir la primer mano con 10% de 

agua, y las restantes con mínima dilución según el método de aplicación. No utilizar a temperaturas menores a 

5°C o mayores a 40°C. Evitar la aplicación con una humedad relativa ambiente mayor  a 85% y/o con alta 

probabilidad de precipitaciones. 

SECADO: Al tacto 1 hora, final 7 días y repintado entre manos 6 horas (dependiendo de las condiciones 

ambientales). 

FORMA DE PROVISIÓN: 4, 10 y 20 litros. Colores a pedido mínimo 10 litros. 

PREPARACION DE SUPERFICIE: - Superficies nuevas y/o alcalinas: dejar secar 3 meses o neutralizar 

con una solución de una parte de ácido muriático en diez partes de agua. Dejar actuar durante 15 minutos. 

Enjuagar con abundante agua y dejar secar 48 horas antes de pintar. Aplicar una mano de Fijador y Sellador 

Acrílico NITROX para disminuir la absorción de la pared y fijar las partículas sueltas.  

- Superficies a repintar: si la pintura se encuentra en buenas condiciones lijar suavemente, eliminar el polvillo 

y aplicar. Si la pintura está deteriorada y/o entizada eliminar partes flojas, lijar, eliminar el polvillo y aplicar 

una mano de Fijador y Sellador Acrílico NITROX.  

- Superficies de yeso: aplicar una mano de Fijador y Sellador Base Solvente NITROX. 

- Superficies a enduir: si es necesario aplicar Enduido Int-Ext NITROX, ya sea a toda la pared o para realizar 

reparaciones, aplicar antes y después Fijador y Sellador Acrílico NITROX para disminuir y emparejar la 

absorción.  

LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE TRABAJO: Lavar con agua tibia y detergente o jabón 

inmediatamentdespués de utilizarlos. 


